附件一：    投标确认函

 致：泉州市山美水库管理处

      如果通过资格预审，我单位决定参加此项目的规划设计投标，并将按照招标文件的要求，实施和完成招标技术文件规定的全部设计工作。
      如果我单位报送的方案中标，我单位保证在接到建设单位的中标通知后，立即开展工作并按合同要求的质量和进度完成全部工作。
      在合同正式签署生效之前，本确认函连同中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人地址：                           
邮政编码：                            投标人： （全称）   （盖章）
电    话：                            法定代表人或其授权的代理人
传    真：                            （职务、姓名）   （签字）
银行开户：                     
帐    号：                    
电子信箱：                            日期：      年    月    日  

附件二：    投标授权书

致：泉州市山美水库管理处

      本授权书宣告：（投标人全称）           （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权（投标人全称）        的（职务）   （姓名）为我单位代表。该代表有权在山美水库生态旅游景观项目规划设计招标活动中，以我单位的名义签署的投标文件、与业主协商招标有关事宜，签定合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

 
投标人：             （盖章） 
授权人：             （签字） 
被授权的代表：       （签字）   
公证单位：           （盖章）  
公证人签字：                  
日期：       年     月     日

 
附件三：    近五年来（2001年～2006年）类似项目规划业绩

项目名称   建设单位  建设地点   项目类型   规模   起始日期   合同价格   获奖级别
           
       


注：附相应证明材料

附件四：    近五年来（2001年～2006年）类似工程科研成果

科研项目名称 项目类型  研究经费  起始日期  鉴定单位 获奖级别  在本项目中能否应用
      


注：附相应证明材料

附件五：    本项目主要设计人员配备表

本项目中任职 姓名 职称 专业 上岗资格证明 
从事本专业规划设计年限 证书名称 级别 证号专业 
        
附件六：    主要设计人员简历表

姓名                  年龄          专业 


职称（评定时间）  职务  拟在本次勘察设计中担任的任务 
主要设计经历：年  月    参加过类似设计项目的名称    承担工作    备注
   
   
   
说明：主要设计人员指设计总负责人、各专业负责人等（每人填写一张，并附其专业资格证明书复印件）

山美水库水利风景区规划意见

一、开发建设水库风景资源
时下旅游业已成为促进各地区经济发展的活跃因素，而郊外景点旅游是旅游文化的热点，也是旅游业的主要发展方向之一。20多年的改革开放，极大地提高了人们的物质文化生活水平，更多的人不再忧虑于温饱，不再满足于安居乐业的生活模式，而有更多的余暇走出家门，从户外旅游中寻找更大的乐趣。水库旅游能体现这一行为特征，使人们在水库的休闲度假中体验自然风情和生活乐趣。
水库可以充分利用水工建筑物及相关自然环境，努力挖掘并创造优美的水库工程环境和视觉景观，达到功能效应、生态效应及社会效应并举，实现物质功能和精神功能相结合的目标。
泉州市素有“多元文化宝库，海峡西岸名城”之称，是全国为数不多的历史文化名城之一。在这种背景下，山美水库建设更应与风景旅游建设相结合，开拓思路，以人为本，环境优先，挖掘旅游资源，开辟“绿树平湖”，为水利风景区和泉州市的“后花园”打下基础。为此，山美水库生态景观规划，应以水库枢纽为基础，以改善与保护水资源生态环境为目的，开发水库景区建设，实现水库工程、资源利用与优化配置，带动并提升区域旅游业发展内涵和产业结构调整的总目标，为水库配套工程规划设计打下了基础。
二、山美水库工程概况
山美水库是一座集防洪、供水、灌溉、发电于一体的大型水利枢纽工程。水库位于晋江流域东溪支流上游的南安九都乡山美村，坝址以上集雨面积1023Km2。坝型为粘土心墙土石混合坝，最大坝顶高程105.48m，坝顶长度315m，坝顶宽度8m。水库防洪设计标准为100年一遇，设计洪水位98.78m，校核洪水位102.28m，正常高水位96.48m。设计总库容6.55亿m3，调洪库容2.24亿 m3，兴利库容4.53亿m3。溢洪道位于距大坝左岸约300m的山凹处，溢洪道为开敝式宽顶堰，堰项高程87.48m，堰顶净宽72m，闸门为6孔12×11.68m弧形钢闸门，最大泄洪量6220 m3/s。启闭设备为卷扬启闭机。坝后电站装机6.3万kw，年设计发电量1.32亿kw·h。
水库下游有泉州市区和南安县，涉及200多万多人口生命财产安全和400多万人口的生产生活用水，原设计灌溉面积77.32万亩，复核设计65万亩。灌区工程以金鸡水闸进行调控，开挖南北渠，引提结合，以提为主，受益南安、晋江、石狮、惠安、泉港、鲤城、丰泽、洛江等9个市、县、区。

库区上、下游植被良好，两岸部分岩体裸露，部份河滩台地有小片果林丛树，形成“绿树丛林”与“水库平湖”自然生态景观特点尤为突出。
三、规划设计意见
1.重组水库建筑形态构成，发挥 “整合”效能
水库工程各建筑物均处在特定位置，发挥各自特定的功能，在形式上看好像彼此独立，但运行过程中却有着密切的关系，规划设计应在考虑水库运行管理方面问题的同时，结合考虑外部视觉形态和景观。人们希望建筑物形象有所寓意，在反映某一事物的基本特征的同时，蕴含着深刻的内涵。每个建筑物都有鲜明的个性，给人新意和美感。但它还应该是内涵的合理外延，自然而就，如实表现内涵的空间形象，推敲其新颖性和耐人寻味的个性，使其有持久魅力，形态的整合使其具有感染力，以表达水利工程的文化和精神境界。所以需对于水库各单项建筑物的外形重新赋予了人文思想与文化内涵，着重体现“泉州文化”与地方特色，使水库各建筑物在总体环境中呈现轮廓分明和纪念“永恒”的视觉效果。
2.以人为本，环境优先，体现绿色效应

人的群体观念与个性化特征，在不同的空间环境中表达不同的情趣与行为方式。人文价值的体现，必须强调人情味和地域风情，以满足人们对环境的认知与渴望，特别是在“泉州郊外山区”地区，更应注重生态保护与再生环境的创造，并与大环境系统相协调。注重水库生态环境，对水库自然生态环境的关心入手，也就是对现有库区生态资源作全面的具体分析，就水库区域划分、功能配置、地形条件利用及局部小气候创造等方面，从节能降耗入手，建立与生态环境保护与利用相一致的构成方式和体系，实现规划目标上的绿色效应。
3. 景观创新，交通便利，实现综合效益

近期管理处需兴建的工程项目应融入规划设计中：

（1）生活区新建职工宿舍楼3000平方米，拆除危旧建筑物。

（2）新建大坝管理楼（结合新建防讯仓库）      平方米。

（3）大坝至溢洪道间新建休闲度假建筑群和设施。

（4）交通道路建设（结合防讯路）。

（5）新建电站检修楼        平方米。

（6）翻建平闸管理房。

（7）水工建筑物景观和大坝两侧整治。

（8）三角洲与生活区的通道连接。
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